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SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

17/2013

. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:

Okna a balkénové dvere z hlinika jednokridlové OS, dvojkridlové O/OS bez stipika, dvojkridlové O/0S
so stipikom, sklopné
obchodny nazov AWS 90 Si+

. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozZnujuci identifikaciu

stavebného vyrobku:

SCHUCO AWS 90.SI+

. Ur€ena slovenska norma vztahujlica sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nazov):

EN 14351-1: 2010 + A1 Okna a dvere — Norma na vyrobky, funkéné charakteristiky — ¢ast’ 1: Okna
a vonkajsie dvere bez poziarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby,

ktora ho vydala:

. Zamys$lané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:

Vyrobok je vhodny do vy$ky zabudovania stanovenej projektom podla zatazenia vetrom, kategérie terénu a
tvaru konstrukcie budovy v stlade s STN EN 1991-1-4/NA, pre klimatizované priestory v klimatickom pasme
M podla STN EN 12608, v novostavbach s trvalym pobytom ludi a v rekonstruovanych budovéch.

Tepelnotechnické vlastnosti vonkajSich otvorovych vyplni vzmysle STN 730540-2:2012 uvazuju
s pozadovanou hodnotou U, < 1,4 W/(mz.K). Okné a dvere s hodnotou U, va¢Sou ako pozadovana U,y
maximalne v8ak Uy ma= 1,7 W/(mz.K) mozu byt pouZzité na budovy, na ktorych sa Ciastoéné Upravy vykonali

v minulosti.

. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

FENESTRA Sk, spol. s r. 0., Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce, ICO 36521451

. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

Ing. Stefan Lakti$, Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce
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8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢.162/2013 Z. z.:
systém 3

9. Oznacenie SK certifikdtu(ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), a nazov autorizovanej osoby, ktora
ho (ich) vydala:

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skiigke. vipoite a pod P &. lab
Klasifikaéna norma Deklarovana hodnota alebo trieda »VYP poc. D
Odolnost’ proti zatazeniu | Jednokridlové OS okno (1378x2178) mm Protokol o skuske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01 zo | 1)
vetrom ---trieda C4/B4 dfia 11.2.2011
EN 12210
, Jednokridlové OS okno (1378x2178) mm Protokol o skuske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01zo | 1)

Vodotesnost - trieda C4/B4 dfia 11.2.2011
EN 12208
Nebezpecné latky NPD
Odolnost’ proti narazu Jednokridlové OS okno (1378x2178) Protokol o skiiske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01 zo | 1)
EN 13049 - trieda 1 dfia 11.2.2011
Unosnost' Jednokridlové OS okno (1378x2178) vyhovuje podl'a EN Protokol o skuske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01zo | 1)
bezpecnostného 14351-1+A1 1. 4.8 dia11.22011  °
vybavenia
Radiaéné viastnosti EN 14351-1+A1 ¢l. 413 Vypocet podla EN 410 softvérom CALUMEN (Saint 2)
(vypIf) - solérny faktor, g 0,63 ID (4 -16Ag-4 Plan. Ultra N Nitrasklo a.s. Gobain Glass)

0,61 ID (4-16Ag-4 Top N+) AGC
EN 410 0,50 IT (4 Plan. Ultra N -12 Ag-4-12 Ag-4 Plan.Ultra N) Vypocet podla EN 410 softvérom WIS/WINDAT (AGC | 2)

Nitrasklo a.s. Glass Europe)

0,35 IT (4Top1.0-12Ag-4-12Ag-4Top1.0) AGC

0,50 IT (4 Plan. Ultra N -16Ag-4-16Ag-4 Plan. Ultra N)

Nitrasklo a.s.

0,47 IT (4 Top N+-16 Ag-4-16 Ag-4 Top N+) AGC
Radiané vlastnosti EN 14351-1+A1 ¢l. 4.13 Vypocet podla EN 410 softvérom CALUMEN (Saint 2)
(v?pl%grlizeaél:gs : 0,80 ID (4 -16Ag-4 Plan. Ultra N) Nitrasklo a.s. Gobain Glass)
priepustnost, 7 0,78 ID (4-16Ag-4Top N+) AGC Vypocet podla EN 410 softvérom WIS/WINDAT (AGC | 2)

' 0,71 IT (4 Plan. Ultra N -12 Ag-4-12 Ag-4 Plan.Ultra N) Glass Europe)

EN 410 Nitrasklo a.s.

0,56 IT (4Top1.0-12Ag-4-12Ag-4Top1.0) AGC

0,71 1T (4 Plan. Ultra N -16Ag-4-16Ag-4 Plan. Ultra N)

Nitrasklo a.s.

0,69 IT (4TopN-+~16Ag-4-16Ag-4TopN+) AGC

Jednokridlové OS okno (1378x2178) mm Protokol o skiske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01 zo | 1)
Prievzdusnost - trieda 4 diia 11.2.2011
EN 12207
Ovléadacie sily Jednokridlové OS okno (1378x2178) mm Protokol o skuske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01zo | 1)
EN 13115 - trieda 1 dita 11.2.2011
Mechanicka pevnost' Jednokridlové OS okno (1378x2178) mm Protokol o skuske ¢.10-001332-PB02-A01-03-de-01zo | 1)
EN 13115 ---trieda 4 dia 11.2.2011
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P. ¢. lab. Nazov a adresa skusSobného laboratéria
1) ift Rosenheim GmbH, Theodor — Gietl — Strasse 7-9, D-83026, Rosenheim, Spolkova republika Nemecko
2) FENESTRA 8k, spol. sr. 0., Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zékona a datum jej vydania, ak sa pouzila:

11. Viyrobca vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 méa parametre podstatnych vlastnosti podla

bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. Stefan Lakti§ , konatel

(miesto a datum vydania) /podpis)

FENESTRA Sk spol. s r.o.




