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SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

01/2013

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:

Okna a balkénové dvere z hlinika jednokridlové OS, dvojkridlové O/OS bez stipika, dvojkridlové O/OS
so stipikom
obchodny nazov ALUSMART 70HI OKNO

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujici identifikaciu
stavebného vyrobku:

SCHUCO AWS 70.HI

3. Ur€ena slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nazov):

EN 14351-1: 2010 + A1 Okna a dvere — Norma na vyrobky, funkéné charakteristiky — ¢ast’ 1: Okna
a vonkajsie dvere bez poziarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

4. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby,
ktoré ho vydala:

5. Zamys$lané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postdenim:

Vyrobok je vhodny do vySky zabudovania stanovenej projektom podla zatazenia vetrom, kategorie terénu a
tvaru konstrukcie budovy v stlade s STN EN 1991-1-4/NA, pre klimatizované priestory v klimatickom pasme
M podla STN EN 12608, v novostavbach s trvalym pobytom ludi a v rekonstruovanych budovach.

Tepelnotechnické vlastnosti vonkajSich otvorovych vyplni vzmysle STN 730540-2:2012 uvazuju
s pozadovanou hodnotou U,y < 1,4 W/(mZ.K). Okna advere s hodnotou U,, va¢Sou ako pozadovana U,y
maximalne v8ak Uy ma= 1,7 W/(m*K) mdzu byt pouzité na budovy, na ktorych sa ¢iastoéné Upravy vykonali

v minulosti.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

FENESTRA Sk, spol. s 1. 0., Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce, ICO 36521451

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

Ing. Stefan Lakti§, Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce

FENESTRA Sk spol. sr.o.



i fenestra sk [N B

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢.162/2013 Z. z.:
systém 3
9. Oznacgenie SK certifikatu(ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), a nazov autorizovanej osoby, ktora
ho (ich) vydala:
10. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre . . g
Klasifikaéna norma Deklarovana hodnota alebo trieda Protokol o skiSke, vypocte a pod. a8,
Odolnost' proti zatazeniu | Jednokridlové OS okno (1 478x1 878) mm Protokol o skuskach ¢.10230951/2e zo diia 14.12.2006 | 2)
vetrom ---trieda C5/B5
EN 12210 Dvojkridlové OS/O okno bez stipika  (2065x2058) mm Protokol o skigkach & 10130951/5 zo diia 18.10.2006 | 2)
---trieda C5/BS
, Jednokridlové OS okno (1 528x1 728) mm — kovanie Basic | Protokol o skiiske ¢. 40-13-0027 zo diia 29.01.2013 1)
Modotosricst Avantec zakl.sada
EN 12208 -- trieda E900
Jednokridlové OS okno (1 528x1 728) mm — kovanie Basic | Protokol o skuske ¢. 40-13-0026 zo dia 29.01.2013 1)
Avantec-rozirené sada
--- trieda E900
Dvojkridlové OS/O okno bez stipika (1 878x1 578) mm — Protokol o skuske ¢. 40-13-0029 zo dna 29.01.2013 1)
kovanie Basic Avantec zakl.sada
--- trieda 7A
Dvoikridlové OS/O okno bez stipika (1 878x1 578) mm mm | Protokol o skiiske ¢. 40-13-0028 zo dfia 29.01.2013 1)
— kovanie Basic Avantec-rozsirena sada
--- trieda 9A
Nebezpecné latky NPD
Odolnost' proti nérazu Dvojkridlové OS/O okno bez stipika __ (2065x2058) mm Protokol o skii$kach ¢. 10130951/5 zo diia 18.10.2006 | 2)
EN 13049 ---trieda 5
Unosnost' vyhovuje podfa EN 14351-1+A1 ¢l. 4.8 Protokol o pociato¢nej skiiske typu C. 1)
bezpetnostného S04/09/0051/2903/SN
vybavenia
Vyska otvoru balkonovych | EN 14351-1+A1¢l.4.9 Protokol €. S02/08/0091/2903/SD zo diia 22.08.2008 | 1)
dveri balkénové dvere OS (1076x2176) mm  min. 1970 mm
Akustické vlastnosti Jjednokridlové jednokridlové dvojkridlové okno | Protokol o pociatocnej skiiske typu €. 1)
Rw (C;Cy) (dB) okno (1758x1658 | balkénové dvere | (2365x1658 mm) | 504/09/0051/2903/SN
mm) (1054x2233 mm)
ENISO717-1 * *
34 (-2;-5)2 33(-2;-5)@ 31(-2;-5)2
36 (-2;-6)®) 35(-2;-6)®) 33 (-2,-6)®
37 (2:5)9 36 (-2-6) 9 34 (-2:5)9
42 (1;-4)9 4 (-1,4)9 39 (-1;-4)9
42 (-1;-3)9 1(-1;-3)@ 39 (-1;-3)@
45 (-1;-4)" 44 (-1;4)" 42 (-1,4)
37 (-1;-5)9 36 (-1;-5)9 (-1,-5)9
42 (-2,-6)" 41(-2,6)" 39 (-2-6)M
45 (-1;-4)0 44 (-1;4)1 42 (-1;-4)D
40 (-1;-3)0 39 (-1;-3) 37 (-1;-3)0
45 (-2,-4)% 44 (-2,4)% 42 (-2,-4)%
39(-2;-3)" 38 (-2;-3)" 36 (-2-3)"
48 (-1;4)™ 47 (1, 4)™ 45 (-1;-4)™
47 (1;-4)" 46 (-1;4)" 44 (-1;4)m

celkova plocha<2,7 m’

FENESTRA Sk spol. sr.0.
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** 2,7 m’<celkova plocha<3,6 m’

*** 4.6 m’<celkovd plocha

sklo: /164, ¥ 6/16/4, ? 8/16/4, ¥ 10/16/6 VSG SI, * 10/12/8 VSG S,
P 12/16/8 VSG SI, © 10204, ¥ 8 VSGSL20/6, P 10/20/8 VSG
SI, ?8/24/8VSGSI, " 8VSGSI/24/10, D 10/24/8 VSG SI,™ 12
VSG SI/24/8 VSG SI, ™ 14 VSG SI/24/8 VSG SI

Suginitel prechodu tepla

EN SO 10077-1

Jednokridlové OS okno  (1528x1728)mm  Us = 1,6
Wm2K-!

tesnenie v stredovej a vnitornej zéne

ID (4-16-4) mm, al.distancny ramiks Uy = 1,1 Wm2K' U,
=1,5 Wm2K-1

ID (4-16-4) mm, TGl spacer ramik s Uy = 1,1 Wm2K-+t Uy,
=1,4 Wm2K-!

ID (4-16-4) mm, Swisspacerramik s Ug = 1,1 Wm2K' Uy
=1,3 Wm2K+

IT (4-16-4-16-4) mm, al.distancny ramik s U, =0,6 Wm2K-!
Uw =1,1 Wm2K-

IT (4-16-4-16-4) mm, TGl spacer ramik s Uy =0,6 Wm2K-
Uw = 0,99 Wm2K-

IT (4-16-4-16-4) mm, Swisspacer ramiks Uy =0,6 Wm-2K-!
Uy = 0,97 Wm2K-

Dvojkridlové OS/O okno bez stipika (1 878x1 578) mm

Ur =1,6 Wm2K-

tesnenie v stredovej a vnltornej zone

ID (4-16-4) mm, al.didtancny ramiks Uy =1,1 Wm2K-1 U,
=1,6 Wm2K-1

ID (4-16-4) mm, TGl spacer ramik s U, = 1,1 Wm2K' Uy,
=1,4 Wm2K-!

ID (4-16-4) mm, Swisspacer ramik s U =1,1 Wm2K-' Uy,
=1,4 Wm2K-

IT (4-16-4-16-4) mm, al.distancny ramik s U, = 0,6 Wm2K-
Uw =1,3 Wm2K

IT (4-16-4-16-4) mm, TGl spacer ramik s Uy =0,6 Wm2K-
Uw =1,1 Wm2K-

IT (4-16-4-16-4) mm, Swisspacer ramik s Uy =0,6 Wm2K-
U =1,0 Wm2K-

Protokol ¢. 40-13-0003 o vypocte sucinitefa prechodu | 1)
tepla Uw okien zo dna 30.01.2013

Radia¢né vlastnosti
(vypIn) - solarny faktor, g

EN410

EN 14351-1+A1 ¢&l. 4.13

0,63 ID (4 -16Ag-4 Plan. Ultra N Nitrasklo a.s.

0,61 1D (4-16Ag-4 Top N+) AGC

0,50 IT (4 Plan. Ultra N -12 Ag-4-12 Ag-4 Plan.Ultra N)
Nitrasklo a.s.

0,35 1T (4Top1.0-12Ag-4-12Ag-4Top1.0) AGC

0,50 IT (4 Plan. Ultra N -16Ag-4-16Ag4 Plan. Ultra N)
Nitrasklo a.s.

0,47 IT (4 Top N+-16 Ag-4-16 Ag-4 Top N+) AGC

Vypocet podra EN 410 softvérom CALUMEN (Saint 3)
Gobain Glass)

Vypocet podia EN 410 softvérom WIS/WINDAT (AGC | 3)
Glass Europe)

Radiacné vlastnosti
(vypln) - svetelna
priepustnost’, 1y

EN 410

EN 14351-1+A1 ¢l. 4.13

0,80 ID (4 -16Ag-4 Plan. Ultra N) Nitrasklo a.s.

0,78 ID (4-16Ag-4Top N+) AGC

0,71 1T (4 Plan. Ultra N -12 Ag-4-12 Ag-4 Plan.Ultra N)
Nitrasklo a.s.

0,56 IT (4Top1.0-12Ag-4-12Ag-4Top1.0) AGC

0,711T (4 Plan. Ultra N -16Ag-4-16Ag4 Plan. Ultra N)
Nitrasklo a.s.

0,69 IT (4TopN-+16Ag-4-16Ag-4TopN+) AGC

Vypocet podla EN 410 softvérom CALUMEN (Saint 3)
Gobain Glass)
Vypocet podra EN 410 softvérom WIS/WINDAT (AGC | 3)
Glass Europe)

FENESTRA Sk spol. sr.o.
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Jednokridlové OS okno (1 528x1 728) mm — kovanie Basic | Protokol o skuske ¢. 40-13-0027 zo diia 29.01.2013 1)
Prievzdugnost' Avantec zakl.sada
--- trieda 4

EN 12207 Jednokridiové OS okno (1 528x1 728) mm — kovanie Basic | Protokol o skuske ¢. 40-13-0026 zo dfia 29.01.2013 1)
Avantec-rozsirena sada
---trieda 4
Dvojkridlové OS/O okno bez stipika (1 878x1 578) mm — Protokol o skuske ¢. 40-13-0029 zo diia 29.01.2013
kovanie Basic Avantec zakl.sada
---trieda 4

Dvoikridlové 0S/O okno bez stipika (1 878x1 578) mm mm | Protokol o skiiske ¢. 40-13-0028 zo diia 29.01.2013
— kovanie Basic Avantec-rozsirena sada

—_

i

---trieda 4
Ovladacie sily Jednokridlové OS okno (1 478x1 878) mm Protokol o skiiskach ¢.10230951/2e zo diia 14.12.2006 | 2)
EN 13115 --- trieda 1
Dvoikridlové OS/O okno bez stipika  (2065x2058) mm Protokol o skii$kach ¢. 10130951/5 zo diia 18.10.2006 | 2)
--- trieda 1
Mechanicka pevnost' Dvojkridlové OS/O okno bez stipika  (2065x2058) mm Protokol o sk(iskach ¢. 10130951/5 zo diia 18.10.2006 | 2)
EN 13115 ---trieda 4
Mechanicka trvanlivost — | Dvojkridlové OS/O okno bez stipika  (2065x2058) mm Protokol o skuskach ¢. 10130951/5 zo diia 18.10.2006 | 2)
odolnost' proti ---trieda 3
opakovanému otvaraniu
a zatvaraniu
EN 12400
P. ¢. lab. Nazov a adresa skiiSobného laboratéria
1) TSUS n.o., Studena 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovana osoba 1301, pobocka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra
2) ift Rosenheim GmbH, Theodor — Gietl — Strasse 7-9, D-83026, Rosenheim, Spolkova republika Nemecko
3) FENESTRA Sk, spol. s . 0., Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce

Nazov §pecifickej technickej dokumentéacie podla § 5 zékona a datum jej vydania, ak sa pouzila:

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla
bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. Stefan Lakti§ , konatel

........................................................................................... 7

(meno a funkcia)

Zlaté Moravce 01.07.2013

(miesto a datum vydania)

FENESTRA Sk spol. s r.o.



