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SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

03/2013

. Druhovy a obchodny nézov vyrobku:

Posuvné okna a dvere z hlinika
obchodny nazov ALUSMART 70HI HST

. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoznujici identifikaciu
stavebného vyrobku:

SCHUCO ASS 70.HI

. UrCena slovenska norma vztahujica sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nazov):

EN 14351-1: 2010 + A1 Okna a dvere — Norma na vyrobky, funkéné charakteristiky — ¢ast’ 1: Okna
a vonkajsie dvere bez poziarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznagenie a ndzov), a nazov autorizovanej osoby,
ktoréa ho vydala:

. Zamyslané pouZzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postdenim:

Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii objektov s trvalym pobytom Tudi.

. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

FENESTRA Sk, spol. s 1. 0., Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce, ICO 36521451

. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

Ing. Stefan Lakti§, Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podia vyhlasky MDVRR SR ¢.162/2013 Z. z.:
system 3

. Oznacenie SK certifikatu(ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), a nazov autorizovanej osoby, ktora
ho (ich) vydala:
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10. Deklarované parametre

Parametre
Podstatné vlastnosti Deklarovana hodnota alebo trieda
Protokol o skuske, vypocte a pod. P. ¢. lah.

Klasifikaéna norma P il
Rozmery (mm) 2970x2823 4602x2800
Prievzdusnost EN 12207 4 4
Vodotesnost EN 12208 E750 7A
Odolnost proti zatazeniu
vetrom EN 12210 uares cales
Stcinitel prechodu tepla Celkova plocha > 2,3 m2 1,8 W/(m2.K)
ENISO 10077-1 > 8,3 m2: 1,5 W/(m2.K)

L sklo 8/16/4: 37dB (-2;-5) Protokol o pociatocnej skiske typu C. 1)
Zvuk lacia Ry (C;C
( dé’) E‘ﬁ'gg‘ﬂ‘; 1 (C:C) S04/09/0051/2903/SN TSUS
sklo 10/16/8 VSG SF: 43dB (-2;-5)

Ovladacie sily EN 13115 1 1
Mechanicka pevnost 9 2
EN 13115
Odolnost proti
opakovanému otvaraniu 4
a zatvaraniu EN 12400

P. €. lab. Néazov a adresa ski$sobného laboratoria

1) TSUS n.o., Studena 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovana osoba 1301, pobocka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra

Nazov $pecifickej technickej dokumentacie podia § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila:
11. Viyrobca vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podra

bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. Stefan Lakti$ , konatel

.........................................................................................................................................................

podpis)

(miesto a datum vydania)
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